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О КОМПАНИИ СМАРТКОМПЛЕКТ
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Компания «СмартКомплект» занимается комплексным обеспечением ведущих предприятий в области разработки и
производства радиоэлектронного оборудования, материалами и оборудованием отечественных и зарубежных производителей,
для организации рабочих мест сборщиков, регулировщиков, монтажников и т.д.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В РАБОТЕ КОМПАНИИ «СМАРТКОМПЛЕКТ»:
- Прямые контракты с Производителями;
- Прямые самостоятельные поставки оборудования и материалов;
- Скорость и регулярность поставок;
- Квалифицированный и технически грамотный персонал;
- Наличие собственного склада в г. Москве.

Компетентным персоналом оказываются услуги в области организации защищенных от ЭСР рабочих мести и УЗЭ,
проведения технических семинаров и тренингов, а также проводится независимая экспертная оценка текущего
антистатического оснащения производства на предмет соответствия действующим стандартам РФ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «СМАРТКОМПЛЕКТ»:
- Поставки промышленной и антистатической мебели от завода промышленной мебели Новатор;
- Поставки антистатического оснащения рабочих мест от ведущих производителей из США, Англии, Германии и Китая;
- Поставки паяльного оборудования зарекомендовавших себя марок Weller, PACE Xytronic, METCAL;
- Поставки вспомогательного оборудования, устройств для вакуумной упаковки, счетчиков компонентов, дымоуловителей;
- Поставки систем оптического контроля, микроскопов и систем видеоинспекции.

Авторизационные письма,
партнерские сертификаты
и сертификаты офциального
дилера.

Поставляемая продукция имеет
сертификаты качества, протоколы
испытаний на предмет соответствия
действующим стандартам, экспертные
заключения и т.д.
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   Внутренний аудит регулярно осуществляется в подразделениях предприятия уполномоченным ESD координатором.
Внешний аудит выполняется независимыми экспертами или вышестоящей организацией - собственником или заказчиком,
заинтересованным в получении достоверной информации о положении дел на предприятии. Аудит выявляет «узкие места»
на предприятии, способствует превентивному решению возможных проблем, а также оперативному разрешению тех,
что уже дали о себе знать.

ESD-АУДИТ

В результате проведенного ESD-аудита Заказчику предоставляются:
- Протокол, оформленный надлежащим образом, содержащий результаты контроля параметров применяемых средств
защиты от ЭСР;

- По результатам анализа определяются рекомендации, направленные на локализацию незащищенных и повышению
эффективности слабо защищенных зон;
- По завершению выдается Заключение (свидетельство) о проведении внешнего независимого ESD-аудита.

ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ESD-ПОКРЫТИЯ ПОЛА

В результате проведенного анализа антистатического пола, Заказчику предоставляются:
- Результаты контроля параметров (протокол);
- Анализ обработанных данных (включая рекомендации);
- По завершению выдается Заключение (свидетельство) о проведении независимой оценки антистатических свойств ESD
напольного покрытия.

ESD-ТРЕНИНГИ И ОБУЧЕНИЕ

- Обучение проводится, на территории Заказчика, по предварительному согласованию, группами до 15 человек;

УСЛУГИ ПРОВОДЯТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СОТРУДНИКАМИ, ИМЕЮЩИМИ БОЛЬШОЙ ОПЫТ
ПРОВЕДЕНИЯ ДАННЫХ РАБОТ.

- Программа включает теоретический курс, а также практические занятия с применением современного оборудования и
материалов для защиты от электростатических разрядов (ЭСР);
- В процессе обучения выдается раздаточный обучающий материал;
- По окончанию тренинга проводится тестирование персонала, для проверки полученных знаний;
- По результатам проведенного тестирования выдается сертификат.

- Подробное описание выявленных несоответствий требованиям ГОСТ Р 53734.5.1, позволяющий определить эффективность
применяемых мер по защите от ЭСР на предприятии;

- Подробный отчет, с детальным анализом обработанных данных;

Сайт: www.smartkomplekt.ruПочта: sale@smartkomplekt.ruТел.: +7 (499) 391-79-85
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АНТИСТАТИЧЕСКИЕ БРАСЛЕТЫ

Артикул
SMK 229795
SMK 229830

SMK 229625
SMK 229621

Тип ремешка
Тканевый
Тканевый

Металл
Металл

Цвет
Темно-бордовый
Темно-бордовый

Черный
Черный

Тип застежки
Кнопка, 10 мм
Кнопка, 10 мм

Кнопка, 10 мм
Кнопка, 10 мм

В комплекте с витым шнуром
1,8 м, 10 мм гнездо / 4 мм штекер
1,8 м, 10 мм гнездо / 10 мм гнездо

1,8 м, 10 мм гнездо / 4 мм штекер
1,8 м, 10 мм гнездо / 10 мм гнездо

- Встроено сопротивление номиналом 1 МОм, в каждое гнездо
витого шнура;
- Зажим типа «крокодил» входит в комплекты со штекерами.
- Исполнение шнура: Одноконтурный (однопроводной);
- Тип изоляции: 2,5 мм полиуретановая изоляция;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Артикул
SMK 230175
SMK 230225

Длина
1,8 м
1,8 м

Цвет
Черный
Черный

Тип застежки
10 мм гнездо / 4 мм штекер
10 мм гнездо / 10 мм гнездо

* Доступны для заказа спиралевидные провода голубого цвета.

- Готовое решение «браслет + шнур»
- Встроено сопротивление номиналом 1 МОм,
в каждое гнездо витого шнура;
- Зажим типа «крокодил» входит в комплекты
со штекерами.
- Соответствуют требованиям стандартов
ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

ВИТЫЕ ПРОВОДА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ БРАСЛЕТЫ И ВИТЫЕ ПРОВОДА

5

Тестер для проверки
браслетов, подробнее

на стр. 15

 Обязательное требование, при работе с ЧЭСР-компонентами, это заземление персонала. Типовой антистатический
браслет состоит из наручного ремешка (манжеты), плотно облегающего запястье сотрудника, и заземляющего витого
шнура (спиралевидного провода), который соединяется с точкой заземления (ЕВР) или с эталонной землей. Как правило,
в разъеме контактного шнура, присоединяющегося к браслету, содержится токоограничивающий резистор 1 МОм.
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- Длина шнура для заземления 3 метра;
- Крепежные элементы входят в комплект поставки;
- В каждый разъем встроено сопротивление номиналом 1 МОм;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Артикул
SMK 231288
SMK 231296
SMK 231275
SMK 231305

Тип соединения
Кнопка 2х10 мм, штекер 1х4 мм
Кнопка 1х10 мм, штекер 2х4 мм
Кнопка 3х10 мм
Штекер 3х4 мм

Цвет
Желтый
Желтый
Желтый
Желтый

КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

УЗЛЫ И КОЛОДКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

6

   Назначение соединительных колодок и узлов заземления - создать безопасное стекание заряда, посредством прямого
соединения с персональными средствами заземления, к примеру, с антистатическими браслетами, а также использование в
качестве общего объединительного узла, для подключения любых антистатических материалов, к примеру антистатический
настольный коврик.

- Встроено сопротивление номиналом 1 МОм;
- Имеет яркую наклейку "ESD клемма заземления";
- Крепежные элементы входят в комплект поставки;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОЛОДКА

- Длина шнура для заземления 3 метра;
- Встроено сопротивление номиналом 1 МОм;
- Крепежные элементы входят в комплект поставки;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

ГАРНИТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

- Отсутствует сопротивление;
- Габаритные размеры: 40х45х12 мм;
- Длина шнура для заземления 3 метра;
- Крепежные элементы входят в комплект поставки;

УЗЕЛ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Тип соединения
2х4 мм разъема под штекер / 10 мм кнопка / кольцо М5

Артикул
SMK 231255

Артикул
A-9400
2200.B

Описание
Cоединительная колодка на 5 посадочных мест
Cоединительная колодка на 7 посадочных мест

Артикул
SMK 231425

Тип соединения
4 мм разъем под штекер / болт М5 / кольцо М5

Сайт: www.smartkomplekt.ruПочта: sale@smartkomplekt.ruТел.: +7 (499) 391-79-85



АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА
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АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ

- Размеры халатов: от 40 до 70
- Рост: от 158 до 200 см
- Длина изделия: до колена, выше колена;
- Цвета: белый, голубой и зеленый;
- Доступные составы ткани:
99%ПЭ 1%ТН (плотность 100 г/м2);
78%ПЭ 20%ХЛ 2%ТН (плотность 125 г/м2);
98%ПЭ 2%ТН Полиэфирные волокна, с повышенной
воздухопроницаемостью (плотность 135 г/м2);
- Соответствие ГОСТ Р 53734.5.1, сопротивление Rpp < 10E11 Ом

Дополнительные особенности:
- Индивидуальная упаковка (рост и размер продублированы);
- Наличие ESD символа;
- Стандартный тип застежки – кнопка

Артикул
SMK 125-M

SMK 125-W

SMK 125-MU

SMK 125-WU

SMK 125-MK

SMK 125-WK

SMK 125-B1

Описание
Халат мужской прямого классического силуэта,
с длинным рукавом и отложным воротником
Халат женский приталенный, с длинным
рукавом и отложным воротником

Укороченный халат мужской, прямого силуэта,
с длинным рукавом и отложным воротником
Укороченный халат женский приталенный,
с длинным рукавом и отложным воротником

Костюм антистатический, мужской, комбинация
белого и голубого цвета. Состав: куртка и брюки
Костюм антистатический, женкский, комбинация
белого и голубого цвета. Состав: куртка и брюки

Антистатические брюки мужские и женские,
с эластичной тесьмой и шнуром

           Антистатические халаты и костюмы, строго соответствующие Российским размерам являются незаменимым
атрибутом, при надежной организации ЭСР-защиты. Для обеспечения антистатических свойств (рассеивания заряда)
используется ткань с низкой генерацией статики, обладающей хорошей электрической проводимостью зарядов, за счет
наличия сетки из токопроводящей карбоновой нити, создавая при этом, эффект клетки Фарадея, т.е. полное экранирование
от электростатических полей.

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

- Цвета: белый, голубой и зеленый;
- Доступные составы ткани:
99%ПЭ 1%ТН (плотность 100 г/м2);
78%ПЭ 20%ХЛ 2%ТН (плотность 125 г/м2);
98%ПЭ 2%ТН воздухопроницаемые (плотн. 135 г/м2);
- Соответствие ГОСТ Р 53734.5.1, Rpp < 10E11 Ом

Артикул
SMK 125-H1
SMK 125-H2
SMK 125-H4
SMK 125-H5

Наименование
Шапочка-берет, женская
Шапочка-берет, мужская
Колпак, Unisex
Кепка с козырьком, Unisex
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АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ
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     Антистатические перчатки носятся с целью защиты электронных компонентов (ЧЭСР-компонентов) и модулей от
загрязнений и опасности возникновения электростатического разряда (ЭСР опасность).

- Токорассеивающие (Rs менее 10E11 Ом);
- Материал: нейлон с содержанием углеродного волокна;
- Состав: 93% полиэфирные нити, 7% токопроводящие нити;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Артикул
SMK 221500
SMK 221501
SMK 221502
SMK 221503

Размер
S
M
L
XL

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ, НЕЙЛОНОВЫЕ

- Материал: нейлон с содержанием углеродного волокна;
- Состав: 93% полиэфирные нити, 7% токопроводящие нити;
- Антискользящее покрытие: белое полиуретановое покрытие
на кончиках пальцев;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Артикул
SMK 221504
SMK 221505
SMK 221506
SMK 221507

Размер
S
M
L
XL

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ, НЕЙЛОНОВЫЕ, С ПОКРЫТИЕМ ПАЛЬЦЕВ

- Материал: нейлон с содержанием углеродного волокна;
- Состав: 93% полиэфирные нити, 7% токопроводящие нити;
- Антискользящее покрытие: белое полиуретановое покрытие
на ладонях и кончиках пальцев;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Артикул
SMK 221504
SMK 221505
SMK 221506
SMK 221507

Размер
S
M
L
XL

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ, НЕЙЛОНОВЫЕ, С ПОКРЫТИЕМ ЛАДОНИ

Сайт: www.smartkomplekt.ruПочта: sale@smartkomplekt.ruТел.: +7 (499) 391-79-85



АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ
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     Применение ESD обуви целесообразно при наличии антистатического напольного покрытия или ковриков. Заземление
персонала через систему "Сотрудник – обувь – пол" эффективно при выполнении стоячей работы или при необходимости
перемещения внутри УЗЭ (англ. EPA).

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ РЕМЕШКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ОБУВЬ

- Материал: проводящая двухслойная резина;
- Сопротивление заземления Rg: от 10Е6 до 10Е7 Ом;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Артикул
SMK 2248680

Наименование
Антистатические ремешки заземления на обувь

* Для надежного заземления сотрудника, требуется 2 ремешка,
т.е. по одному на каждую ногу. 

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ БАХИЛЫ

- Цвет: синий, голубой;
- Фасовка: упаковка 50 пар (100 шт.);
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Артикул
SMK 211045

Наименование
Одноразовые бахилы антистатические

* Одноразовые антистатические бахилы нужно носить, поместив
специальную вкладку заземления в обувь, для надлежащего контакта.

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

MICRO Черный Abeba 4045
Abeba 4050

Синий
Белый

Abeba 4085
Abeba 4080

Черный
Белый

Abeba 5300
Abeba 5310

Белый
Черный

FILE Black
FILE White

Черный
Белый

Abeba 37520
Abeba 37530

Белый
Черный
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Прибор для проверки
покрытий, подробнее

на стр. 16

НАСТОЛЬНЫЕ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ
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     Главное назначение антистатических ковриков и других видов покрытий для рабочих поверхностей – это надежное
стекание заряда на землю от предметов, находящихся на поверхности, в соответствии с требуемым сопротивлением, до
точки заземления (Rgp), в соответствии с действующими нормативными документами (стандартами).

- Готовое решение в организации ЭСР-защищенного рабочего места;
- Комплектуются из следующих материалов:
     (1) Настольное ESD покрытие
     (2) Антистатический браслет тканевый
     (3) Две кнопки 10 мм «папа»
     (4) Провод с конической насадкой
- Доступные цвета: серый и голубой

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Артикул
SMK KIT 4060
SMK KIT 6090
SMK KIT 60120

Состав комплекта
Коврик 400х600 мм, тканевый браслет с витым шнуром, провод с конической насадкой
Коврик 600х900 мм, тканевый браслет с витым шнуром, провод с конической насадкой
Коврик 600х1200 мм, тканевый браслет с витым шнуром, провод с конической насадкой

- Антистатическое двухслойное резиновое покрытие для столов и полок высокого качества;
- Сопротивление Rp-p верхнего слоя: от 1,0х10Е6 до 1,0х10Е9 Ом;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2);
- Поставляются с двумя 10 мм кнопками «папа»;
- Доступные цвета: серый и голубой;
- Толщина покрытия: 2 мм

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ КОВРИКИ НАСТОЛЬНЫЕ

- Соединительные провода с конической насадкой;
- Сопротивление: 1 МОм;
- Длина шнура: 3 метра;

ШНУРЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Тип соединения
10 мм гнездо / кольцевой наконечник М5

Артикул
SMK 231280

Цвет
Серый
Голубой

Серый
Голубой

Серый
Голубой

Серый
Голубой

Описание
Коврик
Коврик

Коврик
Коврик

Коврик
Коврик

Рулон
Рулон

Размер
400х600 мм
400х600 мм

600х900 мм
600х900 мм

600х1200 мм
600х1200 мм

1200х10000 мм
1200х10000 мм

Артикул
SMK 228156
SMK 228157

SMK 228151
SMK 228141

SMK 228126
SMK 228116

SMK 228256
SMK 228246
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НАПОЛЬНЫЕ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ
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     Антистатические напольные покрытия, при правильном заземлении, безопасно удаляют электростатические заряды с
оборудования и людей и обеспечивают дополнительную защиту чувствительной к электростатическим разрядам
электронику. При установке металлической мебели, при условии сопротивления Rgp менее 1,0 х 10E9 Ом, сразу происходит
заземление.

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

- Материал: проводящая двухслойная резина;
- Комплектуются из следующих материалов:
     (1) Напольное ESD покрытие
     (2) Две предустановленные 10 мм кнопки «папа»
     (3) Кнопка 10 мм с зубцами
     (4) Провод с конической насадкой для заземления
- Сопротивление заземления Rg: от 10Е6 до 10Е9 Ом;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Артикул
SMK 211018
SMK 211020

Состав комплекта
Коврик 600х1200 мм, кнопка 10 мм, шнур заземления
Коврик 1200х1900 мм, кнопка 10 мм, шнур заземления

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

- Материал: проводящая двухслойная резина;
- Толщина покрытий составляет порядка 2 мм;
- Исполнение верхнего слоя антибликовое, матовое;
- Сопротивление заземления Rg: от 10Е6 до 10Е9 Ом;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Цвет
Серый
Черный
Серый

Описание
Рулон
Рулон
Рулон

Размер
1200х10000 мм
1200х12200 мм
2000х23000 мм

Артикул
SMK 228256
SMK 80113
iQ TORO SC 

МНОГОСЛОЙНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ КОВРИК

- Количество слоев в коврике: 30 шт.;
- Размеры коврика: 600 х 900 мм;
- Слои пронумерованы;
- Толщина: 2 мм;
- Цвет: голубой

Описание
Многослойный липкий коврик

Артикул
SMK 11171

* Избегайте попадания влаги на поверхность коврика,
он становится скользким, что может повлечь травмы.
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ЗАЗЕМЛЕНИЕ ESD ПОКРЫТИЙ
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     Согласно действующим международным и отечественным стандартам, по защите от воздействия статического
электричества, необходимо устранить разность потенциалов. Все проводящие и рассеивающие элементы должны
соединяться с землей или друг с другом. Необходимо использовать соединительные провода, для связи между точками
заземления и узлом заземления, применяемые в защищенной зоне (УЗЭ).

- Основа: электролитная медная фольга с самоклеящимся покрытием;
- Толщина ленты: 0,1 мм (толщина меди 0,035 мм);
- Сопротивление: 0,016 Ом х мм2 /м;
- Ширина ленты: 10 мм;
- Длина ленты: 20 м

Артикул
SMK 210315

Описание
Самоклеящаяся медная лента

МЕДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ УКЛАДКИ АНТИСТАТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

- Штепсельное гнездо для удобной проверки заземления пола (Rg);
- Разъем на кабеле: кольцевой наконечник М5;
- Разъем на корпусе: штекер 4 мм;
- Длина медной ленты: 2 м;
- Длина кабеля: 1,5 м

ГАРНИТУРА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ESD-НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Артикул
SMK 210320

Описание
Точка заземления антистатических напольных ковриков

- Встроено сопротивление номиналом 1 МОм, в каждое гнездо витого шнура;
- Зажим типа «крокодил» входит в комплекты со штекерами;
- Тип изоляции: 2,5 мм полиуретановая изоляция

ШНУРЫ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

- Надежное крепление к покрытию осуществляется за счет 4-х зубцов;
- Для заземления ESD коврика, достаточно одной кнопки

СТАНДАРТНАЯ КНОПКА 10 ММ С ЗУБЦАМИ

Артикул
SMK 230646

Описание
Кнопка 10 мм

Артикул
SMK 231280
SMK 230175
SMK 230225
SMK 230495

Длина
3,0 м
1,8 м
1,8 м
0,7 м

Тип застежки
10 мм гнездо / кольцо М5
10 мм гнездо / 4 мм штекер
10 мм гнездо / 10 мм гнездо
10 мм гнездо / 10 мм гнездо

Тип провода
Прямой
Витой
Витой
Прямой

* Доступны для заказа кнопки с разъемами
«папа», «мама» и кнопка-клипса.
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РАЗМЕТКА И МАРКИРОВКА УЗЭ
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     Маркировка границы участков, защищенных от ЭСР. Выделение границ антистатических рабочих мест и складов
хранения ЧЭСР-компонентов.

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ЖЕЛТОГО ЦВЕТА С МАРКИРОВКОЙ ESD

- Материал: ПВХ, ламинированный прозрачным полипропиленом
для долговечности и влагостойкости;
- Толщина скотча: 110 мкм;
- Ширина рулона: 50 мм;
- Длина рулона: 25 м;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Артикул
SMK 210310

Описание
Скотч для напольной разметки УЗЭ

ТАБЛИЧКА НА ВХОД В ESD ЗОНУ

- Исполнение: полноцветная печать, ламинация глянцевая двусторонняя;
- Размер: формат А4 (210 х 297 мм);
- Цвет: фон желтый, текст черный;
- Язык: русский и английский;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Артикул
SMK 229101

Описание
Знак с надписью ATTENTION! ESD PROTECTED AREA
(ВНИМАНИЕ! ЗОНА, ЗАЩИЩЕННАЯ ОТ СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА)

ТАБЛИЧКА НА ВЫХОД ИЗ ESD ЗОНЫ

- Исполнение: полноцветная печать, ламинация глянцевая двусторонняя;
- Размер: формат А4 (210 х 297 мм);
- Цвет: фон желтый, текст черный;
- Язык: русский и английский;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Артикул
SMK 229125

Описание
Знак с надписью ATTENTION! YOU ARE LEAVING THE EPA
(ВНИМАНИЕ! ВЫ ПОКИДАЕТЕ ЗОНУ EPA)

МАРКИРОВОЧНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЯРЛЫЧКИ

- Упаковка: 1000 штук в рулоне;
- Символ ESD выполнен черным цветом, на желтом фоне;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Артикул
SMK 242140
SMK 242185

Размер
50х50 мм
50х50 мм

Описание
Самоклеящиеся ярлычки ESD
Самоклеящиеся ярлычки EPA
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИОНИЗАТОРЫ ВОЗДУХА
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     Для снятия статического заряда c диэлектриков и обеспечения дополнительной гарантии защиты ЧЭСР-компонентов,
применяется промышленный ионизатор воздуха. Поток ионизированного воздуха направляется непосредственно на те
диэлектрические поверхности, где присутствует электростатический заряд, создавая на рабочей поверхности нейтральный
(нулевой) заряд.

- Время стекания заряда: менее 1,5 сек (по ГОСТ Р 53734.5.2);
- Ионный баланс (смещение напряжения): +/- 10 В;
- Типовая площадь покрытия: 30 х 60 см;
-  Напряжение в сети: 220 В/50 Гц;

НАСТОЛЬНЫЕ ИОНИЗАТОРЫ

Артикул
SMK ION 01
SCS 963E

Тип ионизатора
Переменного тока
Постоянного тока

Габариты, мм
190х95х260 
230х220х110

- Время стекания заряда: менее 2,5 сек (по ГОСТ Р 53734.5.2);
- Ионный баланс (смещение напряжения): +/- 10 В;
- Типовая площадь покрытия: 60 х 150 см;
-  Напряжение в сети: 220 В/50 Гц;

ПОДВЕСНЫЕ ИОНИЗАТОРЫ

- Время стекания заряда: менее 1 сек, на расстоянии 15 см;
-  Ионный баланс (смещение напряжения): ±30 В;
- Шум: менее 70 дБ на расстоянии 1 м (30 PSI);
-  Напряжение в сети: 220 В/50 Гц;

ПРИЦЕЛЬНЫЕ ИОНИЗАТОРЫ-ПИСТОЛЕТЫ

Приборы для проверки
ионизаторов, подробнее

на стр. 17

Артикул
SMK ION 04
SCS 980E

Тип ионизатора
Переменного тока
Переменного тока

Артикул
SMK ION 02
SMK ION 03
SCS 9310-NO

Тип ионизатора
Переменного тока
Переменного тока
Постоянного тока

Излучатели
2 шт.
3 шт.
3 шт.

Габариты, мм
610х170х120
1100х170х120
1080х172х120
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ПРИБОРЫ ESD-КОНТРОЛЯ
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     Для соответствия требованиям действующих стандартов, все применяемые персональные средства заземления должны,
в обязательном порядке, проходить периодический контроль и тестирование.

КОМПАКТНЫЙ ТЕСТЕР ДЛЯ МОНИТОРИНГА БРАСЛЕТОВ

- Индикаторного типа (принцип "годен / не годен");
- Индикация низкого уровня заряда батареи;
- Громкая звуковая сигнализация;
- Яркая светодиодная подсветка;
- Диапазон: 0,75-35 МОм;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Артикул
SMK 225221

Описание
Портативный тестер для проверки
антистатических браслетов

ТЕСТЕР-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ БРАСЛЕТОВ И ОБУВИ

- Состав комплекта: тестер, настенная панель, напольная пластина
 с проводом, комплект крепежных элементов, инструкция;
- Индикаторного типа (принцип "годен / не годен");
- Индикация низкого уровня заряда батареи;
- Громкая звуковая сигнализация;
- Яркая светодиодная подсветка;
- Диапазон: 0,75-35 МОм;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2)

Артикул
SMK 222507

Описание
Тестер-стенд для проверки
браслетов и обуви

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТЕСТЕР-СТЕНД COMBO TESTER

- Двойная независимая пластина для обуви;
- Одновременный тест браслета и обеих ступней ESD обуви;
- Яркая светодиодная подсветка, громкая звуковая индикация;
- Четкие границы по сопротивлению, погрешность не более 5%;
- Выходной сигнал на релейное управление блокирующих устройств;
- Оснащен DIP-переключателем для выбора диапазона тестирования, для
более точных проверок

Артикул
SCS 770750

Описание
Комбинированный тестер-стенд
Combo Tester
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     Приборы ESD контроля применяются ЭСР-координатором для проверки настольных антистатических ковриков,
напольных ESD покрытий, проводящих столешниц, антистатических халатов, стеллажей, esd браслетов, токопроводящей
тары и многих других, важных элементов комплексной защиты от ЭСР (электростатического разряда).

- Портативный, предназначенный для определения сопротивления Rp-p и Rg;
- Светодиодная индикация указывает на тип тестируемого материала;
-  Оснащен автоматическим селектором напряжения тестирования;
- Аналоговый дисплей (стрелочная индикация);
- Диапазон: от 10Е3 до 10Е13 Ом;
- Питание от батарейки 9 В

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, АНАЛОГОВЫЙ

- Портативный, предназначенный для определения сопротивления Rp-p и Rg;
- Прибор определяет температуру и относительную влажность воздуха;
-  Оснащен автоматическим селектором напряжения тестирования;
- Диапазон измерений: от 10Е3 до 10Е13 Ом;
- Жидкокристаллический дисплей;
- Питание от батарейки 9 В

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, ЦИФРОВОЙ

Артикул
SMK SL-033
SMK SL-030B

Описание
Светодиодная оценка сопротивления*
Цифровые значения на дисплее**

* Значение сопротивления в виде LED индикации 1,0х10Е__ (степень);
** Поверхностное сопротивление в Омах отображается в виде мантиссы
и экспоненты (показателя степени).

Артикул
DescoEurope 222635

Описание
Комплект для определения поверхностного
сопротивления, аналоговый

- Портативный, предназначенный для определения сопротивления Rp-p и Rg;
- Прибор определяет температуру и относительную влажность воздуха;
-  Оснащен автоматическим селектором напряжения тестирования;
- Диапазон измерений: от 10Е3 до 10Е13 Ом;
- Жидкокристаллический дисплей;
- Питание: 2 батарейки типа АА

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, АНАЛОГОВЫЙ

Артикул
DescoEurope 222642

Описание
Комплект для определения поверхностного
сопротивления, цифровой
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ИЗМЕРИТЕЛЬ СТАТИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ

- Портативный, цифровой измеритель параметров электростатического поля;
- Расстояние измерения: 25 мм 0-20 кВ; 60 мм 0-40 кВ;
- Определение потенциала и ионного баланса; 
- Точность: ± 10% 0-20 кВ; ± 20% 0-40 кВ
- Установка нуля: автоматическая;
- Дисплей: ЖК дисплей;
- Память: Встроенная

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАССЕИВАНИЯ ЗАРЯДА

- Портативный, цифровой измеритель параметров электростатического поля;
- Данная модификация именуется ЗПМ (Заряженным плоским монитором);
- Набор включает зарядное устройство для наведения заряда ±1000 В;
- Определение времени рассеивания заряда;
- Дисплей: ЖК дисплей

Артикул
DescoEurope 19493

Описание
Комплект для проверки рассеивания заряда

ТЕСТЕРЫ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА АНТИСТАТИЧЕСКИХ БРАСЛЕТОВ

- Исключает необходимость ежедневной проверки персональных средств заземления;
- Непрерывный контроль заземления антистатического браслета в реальном времени;
- Не требует специального технического обслуживания;
- Встроена звуковая и светодиодная сигнализация

Артикул
FMX-003

Описание
Портативный измеритель статических потенциалов

     Портативный измеритель эффективен при определении наличия и величины потенциала на объектах рабочего стола.

     Применение тестеров непрерывного мониторинга исключает необходимость ежедневной проверки персональных
средств заземления. Точнейший непрерывный контроль мгновенно обнаруживает поврежденные провода, неодетые
браслеты, низкое или высокое сопротивление.

Артикул
SMK 99071
DescoEurope 19652

Описание
Тестер непрерывного контроля браслета
Тестер непрерывного контроля браслета и коврика
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     Антистатические пакеты разработаны для надежного хранения и перемещения чувствительных к электростатическим
разрядам компонентов, модулей, печатных плат и т.д., за пределами участков, защищённых от ЭСР (УЗЭ, англ. EPA).

- Серо-голубые металлизированные пакеты, полупрозрачные;
- Создают клетку Фарадея вокруг защищаемого компонента;
- Количество в упаковке: 100 шт.;
- Плотность: 79мкм ±10%

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ ПАКЕТЫ (СЕРИЯ М, HIGHSHIELD, SCC 1000)

Артикул
SCS 10023
SCS 10024
SCS 10026
SCS 10035
SCS 10044
SCS 10046
SCS 10048
SCS 100424
SCS 100426
SCS 100430
SCS 10056
SCS 10057
SCS 10058
SCS 100510
SCS 100115
SCS 10068
SCS 100610
SCS 100612
SCS 100618
SCS 100624

Размер, мм
50x75
50x100
50x150
75x125
100x100
100x150
100x200
100x610
100x660
100x760
125x150
125x180
125x200
125x255
125х280
150x200
150x255
150x305
150x455
150x610

Артикул
SCS 100626
SCS 100630
SCS 100715
SCS 100716
SCS 100810
SCS 100812
SCS 100814
SCS 100816
SCS 100818
SCS 100824
SCS 100912
SCS 1001012
SCS 1001014
SCS 1001016
SCS 1001018
SCS 1001024
SCS 1001026
SCS 1001030
SCS 1001115
SCS 1001212

Размер, мм
150x660
150x760
180x380
180x405
200x255
200x305
200x355
200x405
200x455
200x610
230x305
255x305
255x355
255x405
255x455
255x610
255x660
255x760
280x380
305x305

Артикул
SCS 1001214
SCS 1001224
SCS 1001216
SCS 1001218
SCS 1001416
SCS 1001418
SCS 1001420
SCS 1001518
SCS 1001618
SCS 1001620
SCS 1001624
SCS 1001818
SCS 1001820
SCS 1001824
SCS 1002020
SCS 1002024
SCS 1002224
SCS 1002424
SCS 1002430
SCS 1002436

Размер, мм
305x355
305x610
305x405
305x455
355x405
355x455
355x505
380x455
405x455
405x505
405x610
455x455
455x505
455x610
505x505
505x610
560x610
610x610
610x760
610x914

- Серо-голубые металлизированные пакеты, полупрозрачные;
- Создают клетку Фарадея вокруг защищаемого компонента;
- Наличие краевой ZIP защелки;
- Количество в упаковке: 100 шт.;
- Плотность: 79мкм ±10%

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ ПАКЕТЫ С ZIP-ЗАСТЕЖКОЙ (СЕРИЯ MC, HIGHSHIELD, SCC 1000, ZIP-LOCK)

Артикул
SCS 30023
SCS 30033
SCS 30035
SCS 30044
SCS 30046
SCS 30058
SCS 30068
SCS 30088
SCS 300424
SCS 300510

Размер, мм
50x75
75x75
75x125
100x100
100x150
125x200
150x200
200x200
100x610
125x255

Артикул
SCS 300610
SCS 300630
SCS 300812
SCS 300810
SCS 3001010
SCS 3001012
SCS 3001014
SCS 3001024
SCS 3001115
SCS 3001212

Размер, мм
150x255
150x760
200x305
200x255
255x255
255x305
255x355
255х610
280x380
305x305

Артикул
SCS 3001216
SCS 3001218
SCS 3001418
SCS 3001518
SCS 3001624
SCS 3001818
SCS 3001824
SCS 3002020
SCS 3002024
SCS 3002424

Размер, мм
305x405
305x455
355x455
380x455
405x610
455x455
455x610
510x510
510x610
610x610
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ВЛАГОИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПАКЕТЫ ESD/EMI (СЕРИЯ SD, DRY-SHIELD, SCC 3000)

- Защита от проникновения влаги, от электромагнитных импульсов и радиочастотных помех,
при хранении электронных компонентов;
- Блестящий, непрозрачный материал;
- Количество в упаковке: 100 шт.;
- Плотность: 90 мкм

     Металлизированные пакеты предназначены для вакуумной упаковки. Имеют высшую степень механической прочности
(в том числе для вакуумной упаковки остроугольных объектов). Наилучшая влагонепроницаемость при длительном
хранении вакуума. Защита от любых внешних электромагнитных и статических полей.

Артикул
SCS D3046
SCS D30426
SCS D30630
SCS D30718
SCS D30810
SCS D30812
SCS D301010
SCS D301012

Размер, мм
102x152
102x660
152x762
178x455
203x255
203x305
255x255
255x305

Артикул
SCS D301020
SCS D301024
SCS D301026
SCS D301030
SCS D301124
SCS D301216
SCS D301218
SCS D301220

Размер, мм
255x508
255x610
255x660
255x762
280x610
305x405
305x455
305x508

Артикул
SCS D301618
SCS D301620
SCS D301621
SCS D301628
SCS D301824
SCS D302024

Размер, мм
405x455
406x508
406x533
405x711
455x610
508x610

ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК ПАКЕТОВ

- Бескамерный промышленный вакуумный упаковщик, со встроенным компрессором;
- Индикация вакуумирования: цифровые значения на ЖК дисплее;
- Контроль наполнения газом, сварки, охлаждения: таймер;
- Контроль откачки: таймер, датчик вакуума;
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали;
- Заполнение инертным газом: 1 - 3 кг/см2;
- Максимальное разряжение: 80 КПа;
- Давление воздуха: 5 - 6,5 атм.;
- Питание: 220 В, 50/60 Гц.;
- Производство: Корея

Артикул
VS-450M
VS-600M

Длина шва
450 мм
600 мм

Описание
Бескамерный, настольный
Бескамерный, настольный

ИНДИКАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ

- Индикаторы влажности бумажные, для контроля влажности после
вакуумизации антистатических пакетов;

Артикул
51015HIC125
51060HIC125
4HIC100
6HIC200

Кол-во градаций
3 точки
3 точки
4 точки
6 точек

Значения
5-10-15%
5-10-60%
10-20-30-40%
10-20-30-40-50-60%

Упаковка
125 шт./банка
125 шт./банка
100 шт./банка
200 шт./банка
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     Маркировочные предупреждающие ярлычки для наглядного обозначения ЭСР-чувствительности компонентов.
Антистатическая клеющаяся лента (ESD скотч) предназначена для запечатывания упаковочного материала (пакеты,
кейсы и т.д.) содержащих ЧЭСР-компоненты.

Артикул
DescoEurope 242110
DescoEurope 242125
DescoEurope 242140
DescoEurope 242185
SCS ALABEL5/8X2
SCS 7201

Размер
25х50 мм
38х76 мм
50х50 мм
50х50 мм
51х51 мм
16х51 мм

Описание
Предупреждающая этикетка
Предупреждающая этикетка
Символ ESD
Символ EPA
Этикетки по MIL-STD-129N
Предупреждающая этикетка

- Упаковка: 1000 штук в рулоне;
- Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 53734.5.1 (2);
- Надписи и символ ESD выполнен черным цветом, на желтом фоне

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ УПАКОВОЧНЫЕ ЭТИКЕТКИ

Артикул
SMK 242230
SMK 242235
SMK 242240
SMK 242245

Ширина
12 мм
18 мм
24 мм
48 мм

- Цвет рисунка: чёрный;
- Длина рулона: 36 метров;
- Материал: трехслойный сополимер;
- Поверхностное сопротивление 10Е6 до 10Е8 Ом

СКОТЧ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ С СЕТЧАТЫМ РИСУНКОМ

- Розовая полиэтиленовая пленка, рассеивающая статические заряды;
- Количество в упаковке: 100 шт.;
- Плотность: 100 мкм ±10%

РАССЕИВАЮЩИЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (РОЗОВЫЕ ПАКЕТЫ, СЕРИЯ S, PERMASTAT)

Артикул
3110.360
3110.361
3110.362

Размер, мм
100х150
130х200
150х225

Артикул
3110.363
3110.364
3110.365

Размер, мм
200х250
250х300
300х400

Артикул
3110.366
3110.338
3110.367

Размер, мм
400х500
400х600
500х600

- Розовая полиэтиленовая пленка, рассеивающая статические заряды;
- Количество в упаковке: 100 шт.;
- Наличие краевой ZIP защелки;
- Плотность: 100 мкм ±10%

РАССЕИВАЮЩИЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ZIP-ЗАСТЕЖКОЙ (СЕРИЯ SC, PERMASTAT ZIP)

Артикул
3120.330
3120.331
3120.336

Размер, мм
80х120
100х150
120х170

Артикул
3120.332
3120.333

Размер, мм
150х225
200х250

Артикул
3120.334
3120.335

Размер, мм
250х300
300х400
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     Антистатическая тара обеспечивает надежное хранение и транспортировку электронных компонентов или модулей
за пределами участков, защищенных от ЭСР.

ПЛОСКОДОННЫЕ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ RAKO

- Антистатическая токопроводящая тара ESD серии RAKO;
- Материал: Объемнопроводящий черный полипропилен;
- Типовое поверхностное сопротивление: 10Е4-10Е6 Ом;
- Плоское основание, пригодно для складирования;
- Могут оснащаться антистатическими крышками;

W3-200P-0 EL
W3-208P-0 EL

600х400х120
600х400х170

558x358x113
558x358x165

Артикул
W3-237-0 EL
W3-206Z-0 EL
W3-211P-0 EL
W3-203P-0 EL
W3-4313-53 EL
W3-207U-0 EL
W3-204P-0 EL
W3-212Z-0 EL

Внешний, мм
200х150х120
300х200х120
400х300х65
400х300х120
400x300x145
400х300х170
400х300х220
400х300х270

Внутренний, мм
162x112x115
259x159x115
358x258x62
360x260x113
366x264x130
359x259x166
360x260x215
353x253x267

Артикул
W3-201P-0 EL
W3-6426-1 EL
W3-202P-0 EL
W3-209G-0 EL
W3-221Z-0 EL

Внешний, мм
600х400х220
600х400х280
600х400х325
600х400х425
800х600х220

Внутренний, мм
559x359x216
556x356x275
558x358x320
560x360x422
750x550x215

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ЛОТКИ COCIS

- Антистатические лотки для комплектующих из полипропилена;
- Оборудованы планками для крепления на рельс;
- Могут  устанавливаться друг на друга;
- Сопротивление: 10Е4-10Е6 Ом

Артикул
SIZE-A
SIZE-B
SIZE-C
SIZE-E

Внешний, мм
96x105x45
170x105x75
250x148x130
350x206x150

Внутренний, мм
83x92x42
130x93x68
185x135x122
265x206x140

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ С ПОРОЛОНОМ (КОРОБКИ ДЛЯ МИКРОСБОРОК)

- Материал: прочный пластик, с добавлением графита;
- Символ ESD: на крышке коробки;
- Сопротивление 10Е4-10Е5 Ом

Артикул
5100.860
5100.861
5100.862
5100.864
5100.865
5100.866

Размер, мм
55х38х14
70х45х14
130х32х14
77х55х12
117х90х21
138х44х14

Поролон
6 мм
8 мм
8 мм
6 мм
14 мм
8 мм
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     Подставки под печатные платы для хранения и перемещения печатных плат предназначены для решения вопросов по
хранению печатных плат на антистатических рабочих столах, а также для их удобной и безопасной транспортировки.

- Материал: токопроводящий полипропилен Rs = до 10Е5 Ом;
- Расстояние между слотами: около 9,5 мм;
- Вместимость: до 25 плат;
- Ширина паза: 2,5-3 мм

L-ОБРАЗНЫЕ ПОДСТАВКИ ПОД ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

- Вместимость: до 19 плат по длинной стороне, до 13 по короткой;
- Круглые выступы: диаметр 15 мм, на расстоянии 1,8 мм;
- Материал: полипропилен с углеродными добавками;
- Сопротивление материала: 10E5-10E7 Ом

РАССЕИВАЮЩАЯ ПОДСТАВКА ПОД ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

- Размеры слота:
Широкий: ширина 3 мм, глубина 7 мм, шаг 15 мм, кол-во 25 шт.;
Узкий: ширина 2 мм, глубина 2,5 мм, шаг 15 мм, кол-во 24 шт.;
- Материал: полипропилен с углеродными добавками;
- Общее количество слотов: 49 шт.

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

- Полистирол с углеродными добавками, постоянно
рассеивающий статические заряды;
- Поверхностное сопротивление: Rрр = до 105 Ом;
- Cимвол ESD и вторичной переработки

ПОДСТАВКИ ДЛЯ КАТУШЕК С SMD КОМПОНЕНТАМИ

Артикул
SMK 237695
SMK 237686
SMK 237670

Размер, мм
560 х 365 х 178
362 х 188 х 110
600 х 200 х 100

Артикул
SMK 237215

Размер, мм
475 х 175 х 50

Артикул
SMK 237185

Размер, мм
357 х 257 х 14

Артикул
SMK 237195
SMK 237200

Размер, мм
210 х 275 х 95
350 х 270 х 130

Слот, мм
3
2,4

Диаметр 
330 мм, до 38 шт.
180 мм, до 23 шт.
180 мм, до 42 шт.
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     Складские системы хранения Treston: поворотные стойки, кассетницы и ячейки.

550-3 КАССЕТНИЦА TRESTON
60 ЯЧЕЕК

Код товара: 550-3

551-3 КАССЕТНИЦА TRESTON
48 ЯЧЕЕК

Код товара: 551-3 

552-3 КАССЕТНИЦА TRESTON
24 ЯЧЕЙКИ

Код товара: 552-3 

554-3 КАССЕТНИЦА TRESTON
24 ЯЧЕЙКИ

Код товара: 554-3 

556-3 КАССЕТНИЦА TRESTON
8 ЯЧЕЕК

Код товара: 556-3 

557-3 КАССЕТНИЦА TRESTON
12 ЯЧЕЕК

Код товара: 557-3 

550C-3 КАССЕТНИЦА TRESTON
32 ЯЧЕЙКИ

Код товара: 550C-3

551-4 ESD КАССЕТНИЦА
TRESTON, 48 ЯЧЕЕК

Код товара: 551-4 

554-4 ESD КАССЕТНИЦА
TRESTON, 24 ЯЧЕЙКИ

Код товара: 554-4 

ПОВОРОТНЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ КАССЕТНИЦ

- Поворотное основание и поддон входят в комплект поставки;
- Тип стоек «ESD» заземлять через резистор 1 МОм;
- Без кассетниц

Артикул
12-550
12-550 ESD
PTP-5
PTP-5 ESD

Размеры, мм
500 x 500 x 1730
500 x 500 x 1730
310 x 360 x 560
310 x 360 x 560

Вместимость
12 кассетниц серии 550
12 кассетниц серии 550
2 кассетницы серии 550
2 кассетницы серии 550

Исполнение
Напольное
Напольное
Настольное
Настольное
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ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ PACE С ПАЯЛЬНИКАМИ И АКСЕССУАРАМИ. ПРОИЗВОДСТВО США

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ST50E
С ПАЯЛЬНИКОМ TD-100

Код товара: 8007-0514

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ADS200
С ПАЯЛЬНИКОМ TD200

Код товара: 8007-0580

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ST25E
С ПАЯЛЬНИКОМ PS90

Код товара: 8007-0510

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ST50E
С ПАЯЛЬНИКОМ PS90

Код товара: 8007-0533

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ST100E
С 2-я ПАЯЛЬНИКАМИ TD-100

Код товара: 8007-0527

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ST115E
С ВАК. ПАЯЛЬНИКОМ SX100

Код товара: 8007-0522

ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАЙКИ WELLER. ПРОИЗВОДСТВО ГЕРМАНИЯ

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
WSD 81i

Код товара: T0053294699

ОДНОКАНАЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ
СТАНЦИЯ WX 1011

Код товара: T0053419699N

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
WD 1000

Код товара: T0053402699

ИНДУКЦИОННЫЕ ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ METCAL. ПРОИЗВОДСТВО США

ПАЯЛЬНАЯ СИСТЕМА PS-900
С НАКОНЕЧНИКОМ SFV-CH15A

Код товара: PS-900

ПАЯЛЬНАЯ СИСТЕМА MX-5210
С ПАЯЛЬНИКОМ MX-H1-AV

Код товара: MX-5210

СИСТЕМА MFR-2241 С ПАЯЛЬНИКОМ
MFR-H1-SC2 И ТЕРМОПИНЦ. MFR-H4-TW

Код товара: MFR-2241

     Современное оборудование для профессиональной ручной пайки.
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     Блок дымоуловителя разработан специально для удаления дыма, выделяемого во время ручной пайки.

БЛОК ДЫМОУЛОВИТЕЛЯ BOFA V200
C HEPA/GAS ФИЛЬТРОМ

Блок дымоуловителя на 1 рабочее место для паяльных
работ BOFA V200 c комплектом фильтров HEPA/GAS

Код товара: E0742A0001

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЫМОУДАЛЕНИЯ BOFA. ПРОИЗВОДСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БЛОК ДЫМОУЛОВИТЕЛЯ BOFA V250
C HEPA/GAS ФИЛЬТРОМ

Блок дымоуловителя на 1-2 рабочих места для паяльных
работ BOFA V250 c комплектом фильтров HEPA/GAS

Код товара: E0842A0013 

БЛОК ДЫМОУЛОВИТЕЛЯ BOFA V300E
С HEPA/GAS ФИЛЬТРОМ

Блок дымоуловителя на 1-2 рабочих места для паяльных
работ BOFA V300E c комплектом фильтров HEPA/GAS

Код товара: SYS300E-H14

БЛОК ДЫМОУЛОВИТЕЛЯ BOFA V300E
С ASHRAE/GAS ФИЛЬТРОМ

Блок дымоуловителя на 1-2 рабочих места для паяльных
работ BOFA V300E c комплектом фильтров ASHRAE/GAS

Код товара: SYS300E

ДЫМОУЛОВИТЕЛЬ ДЛЯ ПАЙКИ
НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА DUET FE 300-2

Портативный дымоуловитель на 2 рабочих мест, c
фильтром грубой очистки и механическим HEPA-фильтром

Код товара: DUET FE 300-2

ДЫМОУЛОВИТЕЛИ ДЛЯ ПАЯЛЬНЫХ РАБОТ DUET. ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ

ДЫМОУЛОВИТЕЛЬ НА 1-2 РАБОЧИХ МЕСТА
DUET FE-250-2A

Дымоудалитель (вытяжка) DUET FE-250-2A блок
с датчиком состояния фильтра

Код товара: DUET FE-250-2A
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     В данном обобщенном разделе представлены технологическое и вспомогательное оборудование разных сфер применения

- Быстрая и безопасная подготовка паяльной пасты
(весь автоматизированный процесс занимает менее 15 минут);
- Двойное перемешивание и подогрев паяльной пасты в одном цикле;
- Восстановление свойств паяльной пасты в ранее открытых банках;
- Максимально тихий

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МИКСЕР ДЛЯ ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ ZB500S

Описание
Центрифуга ZB500S для перемешивания и прогрева
паяльной пасты в автоматическом режиме

Артикул
ZB500S

- Автоматизированный просчет в белой, черной и прозрачной ленте;
- Счетчик оснащен датчиком пустой ячейки EPD;
- Максимальное количество подсчета: 0-99 999;
- Максимальный диаметр катушки: 382 мм;
- Полностью русифицированная

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК SMD-КОМПОНЕНТОВ СОНАТА

Описание
Автоматический счетчик для подсчета SMD
и радиальных компонентов СОНАТА

Артикул
Sonata

- Цифровой микроскоп представляет собой цифровую камеру высокой
четкости, закрепленную на штативе, с комплектом оборудования для
подключения к монитору и компьютеру;
- Встроенная система фотодокументирования;
- Высокая четкость изображения и автофокусировка;
- Отсутствие искажений

ЦИФРОВЫЕ МИКРОСКОПЫ TAGARNO FHD

Артикул
600600
690600
870000
850000
860000

Описание
TAGARNO FHD ZIP
TAGARNO FHD ZAP
TAGARNO FHD UNO
TAGARNO FHD TREND
TAGARNO FHD PRESTIGE

* Аксессуары, типа: Контроллеры микроскопов, Линзы,
Системы подсветки, Предметные и координатные столы,
Программное Обеспечение заказываются отдельно.

- Пантографический механизм для точного позиционирования;
- Настольная лампа с увеличительным стеклом и подсветкой;
- Общепромышленное и Антистатическое исполнение;
- Струбцинное крепление к столу.

НАСТОЛЬНЫЕ УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Артикул
L-62 ESD
L-40/5 LED
L-40/8 LED

Линза
178 мм
120 мм
120 мм

Увеличение
5 диоптрий
5 диоптрий
8 диоптрий

Источник света
Энергосберег. лампа
Cветодиоды (56 шт.)
Cветодиоды (56 шт.)
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     Расходные материалы, средства по уходу. Офисные принадлежности и спомогательные элементы для комфортной и
безопасной работы с ЧЭСР-компонентами.

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ЛОТОК ДЛЯ БУМАГ

- Материал: токопроводящий пластик;
- Сопротивление: 10E3-10E5 Ом;
- Цвет: черный.

Размеры, мм
260 х 350 х 55

Артикул
5150.841

ПАПКА НА КОЛЬЦАХ

- Материал: картон с токорассеивающими добавками;
- Сопротивление: 10E9-10E12 Ом;
- Цвет: черный, голубой

Кольца
4 шт.
4 шт.
2 шт.

Ширина
45 мм
68 мм
68 мм

Артикул
5800.846
5800.847
5800.848

Упаковка
Бутыль
Канистра

Объем
1 л.
5 л.

Артикул
Topbio1
Topbio5

Артикул
3017.319.IDP
3017.322.IDP

Формат
А4
А3

ФАЙЛЫ-ВКЛАДЫШЫ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

- IDP-STAT пленка, рассеивающая статические заряды;
- Рельефный материал толщиной 90 мкм;
• Материал: полипропилен

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ТОПБИО

- Не оставляет изолирующих остатков, не содержит
щелочи и аммиака;
- Антибактериальное средство на водной основе

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ С ДОЗАТОРОМ

- Материал: Пластик высокой плотности (HDPE),
с рассеивающими статику добавками;
- Цвет: Оранжевый, зеленый, белый, и желтый;

Артикул
SMK 35304
SMK 35305
SMK 35309
SMK 35312

Объем
90 мл
120 мл
180 мл
250 мл

Упаковка
100 шт.
50 шт.
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     Промышленная антистатическая мебель NOVATOR, включающая ESD столы, стеллажи, верстаки, подкатные столы
и тумбы, шкафы и т.д., в полном объеме отвечают требованиям действующих стандартов ГОСТ Р 53734.5.1.

- Модульная конструкция стола позволяет оснастить рабочее место
дополнительным подвесным оборудованием (к примеру основной
полкой, освещением рабочей поверхности и т.д.);
- Столы можно пристыковывать друг к другу, создавая непрерывную
линейку рабочих мест;
- Покрытие столешницы: высококачественный, износостойкий пластик;
- Покрытие каркаса: эпокси-полиэфирная порошковая краска;
- Материал столешницы: ламинированное ДСП;
- Регулировка по высоте: от 650 до 950 мм;
- Толщина столешницы: 25 мм

РАБОЧИЕ МЕСТА BASIC

Артикул
BT-12-7
BT-15-7
BT-18-7

BT-12-7 ESD
BT-15-7 ESD
BT-18-7 ESD

Размер, мм
1 200 х 700
1 500 х 700
1 800 х 700

1 200 х 700
1 500 х 700
1 800 х 700

Исполнение
Общепромышленное
Общепромышленное
Общепромышленное

Антистатическое
Антистатическое
Антистатическое

* Доступны для заказа столешницы глубиной 900 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Наименование
Комплект задних стоек
Средняя стойка

Верхняя полка для оборудования
Нижняя полка для оборудования
 
Освещение рабочей поверхности
Светодиодное освещение
Освещение Advance
 
Панель перфорированная
Панель перфорированная 1/2

Панель электромонтажная
Панель электромонтажная 1/2

Подвесная тумба, 2 ящика
Подвесная тумба, 3 ящика

Угловой стол
Угловой стол Advance

Полка наклонная
Рельс крепления лотков
Приборно-инструментальн. полка

BT-12-7
M-15
1/2M-12

S-12-3
S-12-3/B

L-12
L-12LED
LA-12

G-12
1/2G-12

E-12
E-3

D2/H
D3/H

CT-12-5
CT-A-12-5

1/2S-12
R-12
S-12(INST)

BT-15-7
M-15
1/2M-15

S-15-3
S-15-3/B

L-15
L-15LED
LA-15

G-15
1/2G-15

E-15
E-3

D2/H
D3/H

CT-15-5
CT-A-15-5

1/2S-15
R-15
S-15(INST)

BT-18-7
M-15
1/2M-18

S-18-3
S-18-3/B

L-18
L-18LED
LA-18

G-18
1/2G-18

E-18
E-3

D2/H
D3/H

CT-18-5
CT-A-18-5

1/2S-18
R-18
S-18(INST)

* Доступны для заказа дополнительные опции.

Сайт: www.smartkomplekt.ruПочта: sale@smartkomplekt.ruТел.: +7 (499) 391-79-85



ПРОМЫШЛЕННАЯ И АНТИСТАТИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

29

- Модульная конструкция стола позволяет оснастить рабочее место
дополнительным подвесным оборудованием (к примеру основной
полкой, освещением рабочей поверхности и т.д.);
- Комфортное рабочее место серии Адванс. Упор сделан на
эргономику и внешний вид;
- Покрытие столешницы: высококачественный, износостойкий пластик;
- Покрытие каркаса: эпокси-полиэфирная порошковая краска;
- Материал столешницы: ламинированное ДСП;
- Регулировка по высоте: от 650 до 950 мм;
- Толщина столешницы: 25 мм

РАБОЧИЕ МЕСТА ADVANCE

Артикул
AT-12-7
AT-15-7
AT-18-7

AT-12-7 ESD
AT-15-7 ESD
AT-18-7 ESD

Размер, мм
1 200 х 700
1 500 х 700
1 800 х 700

1 200 х 700
1 500 х 700
1 800 х 700

Исполнение
Общепромышленное
Общепромышленное
Общепромышленное

Антистатическое
Антистатическое
Антистатическое

* Доступны для заказа столешницы глубиной 900 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Наименование
Комплект задних стоек
Средняя стойка

Верхняя полка для оборудования
Нижняя полка для оборудования
 
Освещение рабочей поверхности
Светодиодное освещение
Освещение Advance
 
Панель перфорированная
Панель перфорированная 1/2

Панель электромонтажная
Панель электромонтажная 1/2

Подвесная тумба, 2 ящика
Подвесная тумба, 3 ящика

Угловой стол
Угловой стол Advance

Полка наклонная
Рельс крепления лотков
Приборно-инструментальн. полка

AT-12-7
M-15
1/2M-12

S-12-3
S-12-3/B

L-12
L-12LED
LA-12

G-12
1/2G-12

E-12
E-3

D2/H
D3/H

CT-12-5
CT-A-12-5

1/2S-12
R-12
S-12(INST)

AT-15-7
M-15
1/2M-15

S-15-3
S-15-3/B

L-15
L-15LED
LA-15

G-15
1/2G-15

E-15
E-3

D2/H
D3/H

CT-15-5
CT-A-15-5

1/2S-15
R-15
S-15(INST)

AT-18-7
M-15
1/2M-18

S-18-3
S-18-3/B

L-18
L-18LED
LA-18

G-18
1/2G-18

E-18
E-3

D2/H
D3/H

CT-18-5
CT-A-18-5

1/2S-18
R-18
S-18(INST)

* Доступны для заказа дополнительные опции.

* Доступны для заказа столешницы с антистатическим покрытием.

- Стол универсальный UT. Упрощенная конструкция стола
без возможности дополнительного верхнего наращивания;
- Покрытие столешницы: износостойкий пластик;
- Материал столешницы: ламинированное ДСП;
- Регулировка по высоте: от 650 до 950 мм;
- Толщина столешницы: 25 мм

СТОЛЫ РАБОЧИЕ UNIVERSAL

Артикул
UT-12-5
UT-15-5
UT-18-5

Размер, мм
1 200 х 500
1 500 х 500
1 800 х 500

Артикул
UT-12-7
UT-15-7
UT-18-7

Размер, мм
1 200 х 700
1 500 х 700
1 800 х 700

Артикул
UT-12-9
UT-15-9
UT-18-9

Размер, мм
1 200 х 900
1 500 х 900
1 800 х 900
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- Модульная конструкция стола позволяет оснастить рабочее место
дополнительным подвесным оборудованием (к примеру основной
полкой, освещением рабочей поверхности и т.д.);
- Сдвоенные рабочие места. Оснастка дублируется с обеих сторон;
- Покрытие столешницы: высококачественный, износостойкий пластик;
- Покрытие каркаса: эпокси-полиэфирная порошковая краска;
- Материал столешницы: ламинированное ДСП;
- Регулировка по высоте: от 650 до 950 мм;
- Толщина столешницы: 25 мм

РАБОЧИЕ МЕСТА DOUBLE

* Доступны для заказа столешницы с антистатическим покрытием.

Артикул
DT-12-7
DT-15-7
DT-18-7

Размер, мм
2 х (1200 х 700)
2 х (1500 х 700)
2 х (1800 х 700)

Артикул
DT-12-9
DT-15-9
DT-18-9

Размер, мм
2 х (1200 х 900)
2 х (1500 х 900)
2 х (1800 х 900)

- Поставляется в комплекте с дополнительной оснасткой рабочего стола:
Стол рабочий; Перфорированная панель; Нижний экран; Полка для
оборудования; Светильник.
- Современное рабочее место на основе алюминиевого профиля;
- Покрытие столешницы: высококачественный, износостойкий пластик;
- Покрытие каркаса: эпокси-полиэфирная порошковая краска;
- Материал столешницы: ламинированное ДСП;
- Регулировка по высоте: от 600 до 1300 мм;
- Толщина столешницы: 25 мм

РАБОЧИЕ МЕСТА INTEGRA

* Доступны для заказа столешницы с антистатическим покрытием.

Артикул
INT-12-7(KIT)
INT-15-7(KIT)
INT-18-7(KIT)

Размер, мм
1200 х 700
1500 х 700
1800 х 700

Артикул
INT-12-7(ADD)
INT-15-7(ADD)
INT-18-7(ADD)

Размер, мм
1200 х 700
1500 х 700
1800 х 700

- Все шкафы двух дверные. Дверцы закрываются на замок с ключом типа
CAM LOCK с тягами;
- Изготовлены из металла покрыты износостойкой эпоксиполиэфирной
порошковой краской;
- Максимальная нагрузка на полку: 50 кг

ШКАФЫ

Артикул
CAB-1
CAB-2
CAB-3

CAB-1(W)
CAB-2(W)

CAB1(1/2W)
CAB2(1/2W)

CAB-2(D30)
CAB-3(D16)

Описание
Шкаф для документов
Шкаф для документов
Шкаф для документов

Шкаф для одежды
Шкаф для одежды

Шкаф комбинированный
Шкаф комбинированный

Шкаф для хранения комплектующих
Шкаф для хранения комплектующих

Размер, мм
1950 х 1000 х 550
1850 х 820 х 450
1000 х 820 х 450

1950 х 1000 х 550
1850 х 820 х 450

1950 х 1000 х 550
1850 х 820 х 450

1850 х 820 х 450
1060 х 820 х 450

- Металлические стационарные тумбы с выдвижными ящиками и дверцами
на замке. Применимы как отдельно стоящие тумбы, и в качестве опоры
столешницы для серий "Titan" и "Hammer";

ТУМБЫ

Артикул
D
D1

Размер, мм
500х800х590
500х800х590

Описание
Полка
1 ящик

Артикул
D3
D5

Размер, мм
500х800х590
500х800х590

Описание
3 ящика
5 ящиков
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- Стеллажи металлические универсальные и усиленные,
полочные сборно-разборные;
- Изготовлены из металла покрыты износостойкой
эпоксиполиэфирной порошковой краской;
- Максимальная нагрузка на полку: до 30 кг
на универсальные, до 350 кг на специальные

СТЕЛЛАЖИ

Артикул
SH-01
SH-02
SH-03
SH-04
SH-05

SHS-12
SHS-15

Размер, мм
1850 х 820 х 450
1850 х 820 х 390
1850 х 1000 х 490
1950 х 820 х 390
1950 х 1000 х 490

1800 х 1200 х 600
1800 х 1500 х 600

Описание
Стеллаж универсальный
Стеллаж универсальный
Стеллаж универсальный
Стеллаж универсальный
Стеллаж универсальный

Стеллаж специальный
Стеллаж специальный

* Доступны для заказа стеллажи с антистатическим покрытием.

- Металлические элементы подкатных столов и тележек окрашены
эпоксидной порошковой краской, устойчивой к механическим
воздействиям и агрессивным жидкостям;
- Оснащены поворотными колесами со стопорным
механизмом;
Регулировка высоты столешницы: от 650 до 950 мм
для столов, от 140 до 800 мм для тележек

ПОДКАТНЫЕ СТОЛЫ И ТЕЛЕЖКИ

Артикул
WT-7
WT-10
WT-15
WT-A

WW2
WW3

Размер, мм
710 х 515
700 х 1000
700 х 1500
710 х 515

470 х 990 х 840
470 х 990 х 840

Описание
Подкатной стол
Подкатной стол
Подкатной стол
Подкатной стол Advance

Транспортная тележка
Транспортная тележка

* Доступны для заказа с антистатическим покрытием.

- В стандартной комплектации поставляются с газлифтом KJ/200,
позволяющим регулировать высоту сидения в диапазоне от 43 до 63 см;
- Регулировка наклона спинки и высоты сидушки;
- Сопротивление Rs: в диапазоне 10Е6 - 10Е9 Ом

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СТУЛЬЯ, КРЕСЛА И ТАБУРЕТЫ

Артикул
SMK-F01 ESD
N-100/KJ200 ESD
N-200/KJ200 ESD
N-300/KJ200 ESD
N-400/KJ200 ESD

W5 ESD

Описание
Стул антистатический тканевый лабораторный*
Антистатический стул N-100, тканевый
Антистатический стул N-200, тканевый
Антистатический стул N-300, полиуретановый
Антистатический табурет N-400, полиуретановый

Комплект антистатических колес к стульям

* SMK-F01 ESD это новейший, эргономичный антистатический стул с
тканевым покрытием. В комплекте с ESD колесами. 

   Каталог носит обзорный характер и не отражает полный перечень поставляемого оборудования и материалов.
    Данный каталог носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Допускаются незначительные изменения внешнего вида и технических
характеристик представленных в каталоге товаров.
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